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Gutachten Materialverfestigung, Erhéhung der
Druckfertigkeit um 96% mit Nanocement.

Decken-Einhangeziegel aus Ziegelsplittbeton

Messobjekte: 1.) Bestand: Einhdngeziegel von Jahr ca. 1960
2.) Behandelt mit Nanocement Schicht 5mm

Prufinstitute: 1.) Camillo Sitte Versuchsanstalt fur Bautechnik
Akkreditierung OIB 190-006/99-007 Austria
2.) TU Wien, Forschungsbereich fur Baustofflehre,
Werkstofftechnologie und Brandsicherheit
Pruflabor Labor: 1030 Wien, A. Blamauergasse 3

Laborergebnisse Druckfestigkeit vor und nach der Behandlung
Rohrdichte vor und nach der Behandlung

Die Mittlere Druckfestigkeit der Materialproben ergeben eine Erh6hung der
Druckfestigkeit zufolge des nachtraglichen einseitigen 5mm dicken Nanocement
Beschichtung um 96% von 7,20N/mm? auf

14,70N/mm?. Die Rohdichte steigt um 25% g

von 1.374kg/m® auf 1.720kg/m3. Die S

entsprechende Sanierung mit Nanocement
minimiert die groBe Inhomogenitdt von
Ziegelsplittbeton und durch Eindringtiefe
von 7mm vergroBert die Standsicherheit.
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Nanocement, Druckfestigkeit, Rohdichte, Prifung nach 28 Tagen




